508-00006

Chaise soudure 4 dans 1 pour travail multi-
positions pres du sol et a hauteur bureau.

Spécifications du recouvrement :
e  Matériel naturel et durable de type suede

e Necraque pas
e  Résistant aux étincelles

Hauteur de surface de travail entre
0” et 40”(0 cm et 101 cm)

Poids maximal: 280 lbs (127 kg)

Temps d’utilisation recommandé: 3h a 6h/jour

CARACTERISTIQUES

@ DOSSIER / PLASTRON (502-00088)
J Mousse Velva haute résilience
o o + Dossier ergonomique rembourré
15”1 x 12.5”H (30.48cm L x 31.75 cm H)

@ SIEGE (504-00036)

0 © v < Mousse Velva haute résilience
J Siege profilé 19.75"L x 16”P x 3"H (50.17cm L x 40.64cm P 7.62cm H)

@ 3 MECANISME (510-00007)
S = J Ajustement de la hauteur du dossier

- J Ajustement de I'angle du dossier (0° a 90°)

(8]

@ ; REGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIEGE (DVIPA0362)
v Y v | Cylindre pivotant 140 mm 17.5”-22.5” (44.5 cm - 57 cm )

@ ROUES (509-00001-5)
5 mmm |/ Roulettes de 3”(8 cm) en caoutchouc (roulement lent)
@ BASE (500-00004)
J Industrielle en acier de 20.25"Lx27.5"P (51.44 cm Lx 69.85cm P)

0 Plus d’options au verso pour optimiser I’ergonomie de votre chaise Sy n e t'l I(
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OPTIONS 508-00006

(A} REGLAGES DE LA HAUTEUR DU SIEGE
A1 Cylindre pivotant 80 mm 14.5"-17"(36.83 cm-43.2 cm ) (DMPA0366)
A2 Cylindre pivotant 100 mm 16”-19”(40.64 cm-48.26 cm ) (DMIPA0361)
A3 Cylindre pivotant 200 mm 19”-27"(48.26 cm-68.6 cm )(DMPA0363)
A4 Cylindre pivotant 270 mm 22,5”-33”(57.15 cm-83.82 cm ) (DMPA0364)
A5 Cylindre pivotant HD 100 mm 16”-19”(40.64 cm-48.26 cm ) (DMIPA0736)
A6 Cylindre pivotant HD 140 mm 17.5”-22.5” (44.5 cm - 57 cm ) (DMPA0737)
A7 Cylindre pivotant HD 200 mm 19”-27"(48.26 cm-68.6 cm )(DMPA0738)
A8 Cylindre pivotant HD 270 mm 22,5”-33”(57.15 cm-83.82 cm ) (DMPA0739)

PROTEGES CYLINDRES

B1 Protége cylindre 80 mm (511-00007-080)

B2 Protege cylindre 100 mm (511-00007-100)
B3 Protege cylindre 200 mm (511-00007-200)
B4 Protege cylindre 270 mm (511-00007-270)

ROUES/PATINS

C1 Ensemble de roulettes de 3”(8 cm) en caoutchouc avec frein
(roulement lent) pour base en acier (509-00002-5)

C2 Ensemble de roulettes de 3” (8 cm) doubles en caoutchouc
(roulement rapide) pour base en acier (509-00003-5)

C3 Ensemble de roulettes de 3”(8 cm) doubles en caoutchouc avec frein
(roulement rapide) pour base en acier (509-00004-5)

C4 Ensemble de roulettes de 3”(8 cm) thermoplastique (roulement rapide) pour base en
acier (509-00008-5)

C5 Ensemble de patins de 2”(5 cm) pour base en acier (509-00006-5)
C6 Ensemble de patins de 3”(8 cm) pour base en acier (509-00017-5)
C7 Ensemble de patins de 4”(10 cm) pour base en acier (509-00007-5)

P1 Mousse mémoire (513-00001)
P2 Compartiment a outils 11”Lx 6P x 1”H (28 cm L x 15 cm P x 3 cm H) (511-00002)
P3 Compartiment a outils 19”Lx8”P x 1”H (48 cm Lx 20 cm P x 3 cm H) (511-00003)

Les spécifications et illustrations de ce document sont sujettes a révision sans préavis. Sy n e t] I(
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