
1-866-739-2400 www.synetik.cominfo@synetikergodesign.com
R00

1

2

3

4

 CARACTÉRISTIQUES

Industriel
508-00058
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TA200 ALIMENTAIRE
Tabouret industriel pour travail en position 
assis-debout à hauteur comptoir en milieu 
alimentaire.

Spécifications du recouvrement : 
•	 Idéal pour milieux aseptiques
•	 Facile à nettoyer
•	 Anti-corrosion
•	 Antibactérien
•	 Haute résistance à l’abrasion

Temps d’utilisation recommandé: 1h à 2h/jour

Hauteur de surface de travail entre 
35’’ et 40’’ (89 cm et 101 cm)

Poids maximal: 280 lbs (127 kg)

SIÈGE (504-00047)
√  Recouvrement scellé aseptique
√  Siège profilé 17.5”L x 15.5”P (45.5 cm L x 39.4 cm P)

BASE (500-00025)
√  �Industrielle en acier inoxydable de 16,5”L x 21,5”P (42 cm L x 51.5 cm P)  

avec semelle antidérapante 
√  �Base inclinée 100

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE (DMPAO365) 
√  Cylindre non-pivotant 270 mm 24”-34”(61 cm -86.4 cm ) 
√  Protège-cylindre en acier inoxydable

MÉCANISME (510-00014)
√  Acier inoxydable
√  Ajustement de la hauteur du siège

ACIER 
INOXYDABLE

1

Les spécifications et illustrations de ce document sont sujettes à révision sans préavis.


